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Produktbeskrivelse: RTD CHLORINE FREE COMPOUND er en hgjtydende blgd skaerepasta med lavt smeltepunkt, udviklet til brug
ved rgmning, gevindskaering, fraesning og boring i vanskeligt bearbejdelige metaller som f.eks. rustfrit stal, nimonic, hardox mv.

Skaerepastaen er baseret pa en vegetabilsk baseolie tilsat svoviholdige EP additiver.

Egenskaber:

e Klorfri

¢ Fremragende skaereegenskaber
e Giver bedre overfladefinish

e Laengere standtider pa veerktgjer
¢ Hurtigere gennemlgbstider

Anvendelse: RTD KLORFRI SKEREPASTA anvendes direkte fra emballagen. Pafgres med bgrste pa gevindtappe eller bor.
Alternativt dyppes tappe og bor direkte i skaerepastaen.

Serg for tilstraekkelig ventilation. Ma kun anvendes i henhold til brugsanvisningen.

Tekniske og fysiske data:

Udseende: Blgd, rg@d pasta.

Lugt: Mild karakteristisk.
Densitet (kg/m3): 0,97.

Oplgsningsmidler: Ingen.

Shell 4-kugle test: Koldsvejsepunkt: > 800 kg.
Opbevaring: 0-40°C. Normal opbevaring.
Flammepunkt: Ikke brandfarlig.
Varenummer: 58011510 450 gr. dase

58011520 4,5 kg spand

Vaesentlige virkninger pa sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljget: Ingen vaesentlige virkninger pa sundhed og sikkerhed i
arbejdsmiljget, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmaessige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes pa www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice pa tlf.: 86 82 64 44

Informationerne pa dette datablad er baseret pa vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke pa brugen af produkterne

og disses praestationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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